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SUITABLE FOR:

Paperback Veneer

Natural Veneer

Plywood

Standard Laminate

HOAE

PROPERTIES:

Web Spray

3

v

AVAILABLE IN:

ﬁ 500ml Aerosol

O 22Itr Canister
O 110Itr Intermediate

COLOURS:

‘ Clear

CO-REZ™ Technology

DATA[%

PRODUKTO APRASYMAS

TensorGrip® L24 yra geri pur§kiami klijai ilgalaikiam luk$to klijavimui, pasiZzymintys greitu

ir tvirtu suklijavimu bei atsparumu vandeniui, lakui ir kar$¢iui. TensorGrip® L24 yra tinkami
luk$to klijavimui su MDF, medzio drozliy plokste, fanera ir daugybe kity medienos lapy. VISADA
patikrinkite TensorGrip® L24 ir nustatykite ar jie tinka JUsy pasirinktoms medziagoms klijuoti.
NEREKOMENDUOJAME klijuoti vinilo, lankstaus plastiko, Stampuoto polistireno, PE ar PP.

PRIVALUMAI

. Atsparus lakui . Portatyvus naudojimas
. Geras atsparumas karsgiui . Be chlorido
. Labai didelis kietujy daleliy skai€ius . Lengva naudojimo kontrolé

NAUDOJIMO INTRUKCIJA

. Klijai skirti dvipusiam klijavimui. Prie$ klijuodami jsitikinkite, kad pavirSius yra Svarus, sausas, nedulkétas,
nuriebalintas, ant jo nelikg dazy, vasko ir t.t. Geriausias rezultatas gaunamas kai medziagos ir klijuojamy
pavirsiy temperatara yra 16-27 C°.

. Naudokite gerai ventiliuojamoje patalpoje. Jei jmanoma, prie§ naudodami kanistrg su medziaga gerai
pakratykite. Pritvirtinkite ir gerai uzspauskite klijy padavimo Zarng ant klijy pistoleto su reikiamu antgaliu.
Kitg Zarnos galg pritvirtinkite prie kanistro. Jsitikinkite, kad Zarnos antgaliy voztuvai gerai uzspausti. Létai ir
iki galo atidarykite kanistro voztuva, patikrinkite, ar néra nutekéjimo. Prie$ purk8dami atrakinkite pistoleto
gaiduko apsauga.

. Prie$ naudodami, patikrinkite medziagy suderinamuma, uzpurkskite nedidelj kiekj klijy ant medziagos.
Produktas gali pakenkti kai kuriems pavirsiams. Purkskite vienu sluoksniu tolygiai 10-20 cm atstumu, 90°
kampu, padenkite 80%-100% pavirSiaus. Jei batina, uzpurkskite antra sluoksnj ant kai kuriy viety, jei jums
atrodo, kad klijy sluoksnis nepakankamas. Klijus purkskite ant abiejy sluoksniy, ant vieno - vertikaliai, ant
kito - horizontaliai. Leiskite klijams pradzidti, iki kol paspaudus kumsc¢iu klijy ant jo neliks.

. Tolygiai suspauskite pavirSius. Patartina naudoti volel;. Klijai pilnai sustingsta per 24 val.

. Jei klijy pistoleto antgalis uzsikim$o, nusukite jj nuo pistoleto ir iSvalykite skiedikliu, tokiu kaip lako
nuémiklis ar acetonas. Nekrapstykite antgalio smeigtuku.

KANISTRUY SU KLIJAIS LAIKYMAS / KEITIMAS

. UzZsukite kanistro voztuva, iSpurkskite klijy likutj i$ Zarnos, nuimkite klijy padavimo zarng ir pistoletg nuo
kanistro. Pritvirtinkite Zarng prie kanistro su valymo tirpikliu (parduodama atskirai) ir purkskite tol, kol
skystis taps skaidrus, kas parodys, kad Zarna ir pistoletas Svarus. Jei nuspresite palikti Zarng su klijy
purskimo pistoletu ant kanistro, palikite kanistro voZtuva atvirg. Nenuimkite Zarnos/pistoleto nuo kanistro.
Uzdarykite ir uzrakinkite klijy purskimo pistoleta.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONES

Optimaliems rezultatams laikykite kanistrg vir§ 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti Zemesnéje

nei 10°C temperatiroje negalima. Leiskite medziagoms aklimatizuotis prie normalios kambario
temperattros (18°C) 48 valandas pries klijuojant. NevirSykite medziagos gyvybingumo laiko. Nelaikykite
kanistro ant Salty betono grindy. Jei klijai purSkia srove arba lasa, vadinasi, kanistras per Saltas —
perkelkite jj j Siltesne aplinkg ir leiskite visiSkai aklimatizuotis prie$ naudojima.
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ATSARGIAI

Naudokite tik gerai védinamose patalpose. temperataroje.
. Neskieskite ir nesistenkite atnaujinti su . Nelaikykite Salia degiy Saltiniy.
skiedikliais. . ISleiskite slégj prieS nuimant Zarng.
. Nedeginkite. . Patikrinkite tinkamuma prie$ pradédami
. Nelaikykite auk$tesnéje nei 50°C naudoti.

CHEMINE TECHNINE INFORMACIJA

TIPINES SAVYBES

Kietyjy daleliy kiekis 34%

Spalva skaidri arba raudona Skaidri arba raudona

Sistemos degumas Degus klijai degiame propelente

Atsparumas karsciui 115°C

Dziavimo laikas 3-5 minutés, priklausomai nuo temperataros ir
drégnumo

Medziagos gyvybingumo laikas 50 min

GALIOJIMO LAIKAS 18 ménesiy nuo pagaminimo datos

PAKUOTE

500ml Aerozolis, tinkamas pramoniniam ir kasdieniam
naudojimui

13.6 kg Vienkartinis kanistras, tinkamas tik pramoniniam
naudojimui

67kg Grazinamas kanistras, tinkamas tik pramoniniam
naudojimui

LAIKYMAS
NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

. Atsizvelkite j saugos duomeny lapg prie$ naudojima.

. Nelaikykite auk$tesnéje nei 50°C temperataroje.

. Atsizvelkite j saugos duomeny lapg prie$ naudojima.

. Nelaikykite kanistro ant Salty betono grindy.

. Optimaliems rezultatams laikykite kanistrg vir§ 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti
Zemesnéje nei 10°C temperatdroje negalima.

. Kai prijungta, visada laikykite voztuva atvirg, o Zarnoje palaikykite vienodg slégj.

. Neuzdarykite voztuvo, kol nebusite pasiruo$e prijungti prie naujo cilindro.

. ISleiskite slégj prie$ nuimant zarng.

. Visada patikrinkite masy produkta, kad jvertintuméte tinkamumg jasy konkre¢iam naudojimui,
prie$ pradédami naudoti produkcijoje.
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GARANTIJOS ATSISAKYMAS: Techniniy duomeny lapas, esantis &ia, remiasi masy dabartinémis Ziniomis ir patirtimi, i mes negalime biti laikomi atsakingais uZ bet kokias klaidas,
tiksl arba Klaidas, ias i pokyciy arba tyrimy tarp $io dokumento sukarimo  datos ir produkto jsigijimo datos. Pries naudojant
produkta, vartotojas turéty atlikti reikiamus bandymus, kad uZtikrinti produkto bet kokiam Taip pat visi vartotojai turéty susisiekti su pardaveju
arba produkto gamintoju del papildomos techninés informacijos, susijusios su produkto naudojimu, jei jie mano, kad jy turima informacija reikia patikslinti, ar tai bity susije su jprastu
naudojimu, ar su specifiniu produkto panaudojimu. Misy garantija taikoma teisés akty nuostatu, kity galiojanciy nuostaty, taip pat esamy profesiniy standarty kontekste bei vadovaujantis
misy salygose. esamame techniniy duomeny lape, pateikiama kaip nurodymai ir néra baigtine. Tai taikoma ir
bet kokiai informacijai, pateiktai zodZiu telefonu bet kuriam basimam ar esamam klientui.
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