TECHDATA L

PRODUKTO APRASYMAS

TensorGrip® $105 acetono pagrindo klijy valiklis yra tirpiklio valiklis tinkantis klijy valymui Zarnose
ir yra specialiai sukurtas naudojimui su TensorGrip® PU kanistry produktais kaip Zarnos ir pur§kimo
pistoleto valymo sistema. Jis gali bati saugiai naudojama su dauguma kanistry pur§kimo jrangy
naudojamas ant daugumos pavirSiy ir substraty, jskaitant dazytus pavirSius, stiklg, porceliana,
betong ir taip pat tinka daugelio rasiy plastiko bei vinilo valymui.

PRIVALUMAI

0 Efektyvus valymas ir priezidra
. Suderinamas su daugeliu klijy
. Suderinamas su daugeliu plastiky

NAUDOJIMO INTRUKCIJA

. Purkskite mazdaug 15-20 cm atstumu nuo pavirSiaus. Palikite valiklj kelioms sekundéms ant pavirSiaus
ir tada, pasiéme Svarig Sluoste, nubraukite klijus ir/arba neSvarumus. Kruop$¢iai nuvalykite, kol nebeliks
jokiy nuosédy. Kad nuvalyti jsisenéjusias démes ir klijus, palikite valiklj ant pavirSiaus ilgesniam laikui
prie$ nuvalant, arba gali tekti valiklj tepti kelis kartus i$ eilés.

. Naudokite su atitinkama ventiliacija. Kai jmanoma, rekomenduojame gerai papurtyti kanistrg prie$
naudojima. Pridékite ir pritvirtinkite Zarng tvirtai prie purSkiamojo pistoleto su atitinkamu antgaliu.
Pritvirtinkite kitg Zarnos galg prie kanistro. |sitikinkite, kad Zarnos voztuvo jungtys saugios ir tvirtos.
Atidarykite kanistro voztuva Iétai ir pilnai, proceso metu tikrinkite, ar néra nutekéjimy. Atlauzkite
purskiamojo pistoleto gaiduka ir pradékite purksti.

. Prie$ naudojima patikrinkite tinkamuma uzpurk§dami mazg testine valiklio démele ant substrato.
. Isitikinkite, kad pavirSius yra visiSkai sausas prie$ tepant naujus klijus.

KANISTRY SU KLIJAIS LAIKYMAS / KEITIMAS

. UzZsukite kanistro voztuva, iSpurkskite klijy likutj i$ Zarnos, nuimkite klijy padavimo zarng ir pistoletg nuo
kanistro. Pritvirtinkite Zarng prie kanistro su valymo tirpikliu (parduodama atskirai) ir purkskite tol, kol
skystis taps skaidrus, kas parodys, kad Zarna ir pistoletas Svaris. Jei nuspresite palikti Zarng su klijy
purskimo pistoletu ant kanistro, palikite kanistro voztuvg atvirg. Nenuimkite Zarnos/pistoleto nuo kanistro.
Uzdarykite ir uzrakinkite klijy purskimo pistoleta.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONES

Optimaliems rezultatams laikykite kanistrg vir§ 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti Zemesnéje

nei 10°C temperatdroje negalima. Leiskite medziagoms aklimatizuotis prie normalios kambario
temperatdros (18°C) 48 valandas prie$ klijuojant. Nevir§ykite medziagos gyvybingumo laiko. Nelaikykite
kanistro ant Salty betono grindy. Jei klijai purskia srove arba lasa, vadinasi, kanistras per Saltas —
perkelkite jj j Siltesne aplinka ir leiskite visiSkai aklimatizuotis prie$ naudojima.

ATSARGIAI

. Naudokite tik gerai védinamose patalpose. . Nelaikykite Salia degiy Saltiniy.

. Neskieskite ir nesistenkite atnaujinti su . I1$leiskite slégj prie$ nuimant zarng.
skiedikliais. . Patikrinkite tinkamuma prie$ pradédami

. Nedeginkite. naudoti.

. Nelaikykite aukStesnéje nei 50°C
temperataroje.



CHEMINE TECHNINE INFORMACIJA

TIPINES SAVYBES

Degumas Labai degis, garai yra kenksmingi ir gali
uzsiliepsnoti. Degis

Charakteristika Tirpiklio kvapas, spalva skaidri

Lyginamasis svoris 0.72£0.02 g/l

Tirpumas vandenyje Nereik§mingas

Tirpiklis Acetonas

GALIOJIMO LAIKAS 18 ménesiy nuo pagaminimo datos
PAKUOTE

5 kg Vienkartinis kanistras

500 ml Aerozolis

150 ml Aerozolis

LAIKYMAS
NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

. Atsizvelkite j saugos duomeny lapg prie$ naudojima.

. Nelaikykite auk$tesnéje nei 50°C temperatlroje.

. Atsizvelkite j saugos duomeny lapg prieS naudojima.

. Nelaikykite kanistro ant $alty betono grindy.

. Optimaliems rezultatams laikykite kanistrg vir§ 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti
Zemesnéje nei 10°C temperatiroje negalima.

. Kai prijungta, visada laikykite voztuvg atvira, o zarnoje palaikykite vienodg slégj.

. Neuzdarykite voztuvo, kol nebisite pasiruo$e prijungti prie naujo cilindro.

. I1Sleiskite slégj prie$ nuimant Zarng.

. Visada patikrinkite masy produkta, kad jvertintuméte tinkamuma jasy konkre¢iam naudojimui,
prie$ pradédami naudoti produkcijoje.
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GARANTIJOS ATSISAKYMAS: Techniniy duomeny lapas, esantis &ia, remiasi masy dabartinémis Ziniomis ir patirtimi, i mes negalime biti laikomi atsakingais uZ bet kokias klaidas,
i arba ines klaidas, ias i iniyy poky&iy arba tyrimy tarp Sio dokumento sukirimo datos ir produkto jsigijimo datos. Prie naudojant
produkta, vartotojas turéty atiikti reikiamus bandymus, kad uztikrinti produkto ti bet kokiam jimui. Taip pat visi vartotojai turéty susisiekti su pardaveju

arba produkto gamintoju del papildomos techninés informacijos, susijusios su produkto naudojimu, jei jie mano, kad jy turima informacija reikia patikslinti, ar tai bity susije su jprastu
naudojimu, ar su specifiniu produkto panaudojimu. Misy garantija taikoma teisés akty nuostatu, kity galiojanciy nuostaty, taip pat esamy profesiniy standarty kontekste bei vadovaujantis

i is maisy i imo salygose. i izuota esamame techniniy duomeny lape, pateikiama kaip nurodymai ir néra baigting. Tai taikoma ir
bet kokiai informacijai, pateiktai zodZiu telefonu bet kuriam basimam ar esamam klientui.
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